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מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: 
חיפוי פנים בהדבקה
Mosaic and ceramic flooring and cladding system in buildings: Interior cladding by adhesion
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תקן זה הוכן על ידי ועדת המומחים 11028 – הדבקת קרמיקה ופסיפס: קירות פנים, בהרכב זה:

אהרון דמרי, צבי הדר, צבי מוססקו, סמיון פריימוביץ, יהודה רובינשטיין, דני שניידר (יו"ר)
תקן זה אושר על ידי הוועדה הטכנית 110 - אריחים ואבן לחיפוי קירות ורצפה, בהרכב זה:

	איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל
	-
	מוני בן בסט

	איגוד התעשייה הקיבוצית
	-
	אלי כהן

	איגוד לשכות המסחר 
	
	יעקוב חרש

	המועצה הישראלית לצרכנות
	-
	בנימין רבינוביץ

	התאחדות בוני הארץ                                                            
	-
	הנרי וולמן, אהרון ספיר

	התאחדות התעשיינים בישראל
	-
	חנן גרבלסקי, צביקה הדר, ראובן קושמן 

	מכון התקנים הישראלי – אגף הבניין
	-
	דני שניידר (יו"ר)

	משרד הבינוי והשיכון
	-
	לזר פלדמן

	רשות ההסתדרות לצרכנות
	-
	אבי ג'נח


שירן לוריא-גולן ונורית הולצינגר ריכזו את עבודת הכנת התקן.

מילות מפתח:

קרמיקה, חיפוי, חומרי בנייה, התקנה, קירות, אריחים.
Descriptors:
ceramics, cladding, construction materials, installation, walls, tiles,

עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.

המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.

מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם המסמך רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף

60 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
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סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,

רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
( אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.
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1
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הקדמה

תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים החלים על מערכות ריצוף וחיפוי בלוחות פסיפס או באריחי קרמיקה.

חלקי הסדרה הם אלה:

	ת"י 1555 חלק 1
	-
	מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי חוץ

	ת"י 1555 חלק 2 
	- 
	מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה

	ת"י 1555 חלק 3 
	- 
	מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף

	ת"י 1555 חלק 4(1)
	-
	מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי בקיבוע יבש

	הערה:

כותר התקן באנגלית השתנה בחלק זה של סדרת התקנים (חלק 2). ברוויזיה ליתר החלקים ישונה הכותר גם בהם.


מבוא

תקן זה קובע דרישות למערכות לחיפוי קירות פנים בבניינים בלוחות פסיפס או באריחי קרמיקה.

לוחות פסיפס ואריחי קרמיקה הם מוצרים המתאימים לשמש חיפויים לקירות פנים בבניינים בשל אטימותם, הקְיים שלהם והמראה שלהם. הכשלים במערכות חיפויים אלה נגרמים בדרך כלל בשל תהליכים המתהווים בשכבות שמתחת לאריחים או ללוחות (שכבת ההדבקה ושכבת הביניים) ובמישקים שביניהם.
התקן מפרט דרישות והוראות להבטחת איכות מערכת החיפוי, כגון: דרישות הנוגעות לטיב החומרים והמוצרים, לתכנון מערכת החיפוי ולתפקוד המערכת המוגמרת, והוראות בדבר הבדיקות שיש לערוך במהלך העבודה ובסיומה.

כיום יש אריחי קרמיקה חדשים, דקים (אריחים שעוביים קטן מ-5 מ"מ); בגבם של חלק מאריחים אלה ישנה רשת חיזוק עשויה פיברגלס, המודבקת לאריח בזמן הייצור במפעל. נוסף על כך ישנם מוצרים המורכבים משני אריחים דקים המודבקים זה לזה, עם רשת ביניהם או בלעדיה. 

תקן זה אינו דן במערכות חיפוי באריחים דקים אלה, עם רשת או בלעדיה.

ביום פרסום תקן זה אין תקן ישראלי או תקן זר החל על האריחים הדקים האלה, אך נמצא בהכנה תקן בין-לאומי.
פרק א - עניינים כלליים

1.1.  חלות התקן

תקן זה חל על מערכת חיפוי של קירות פנים בבניינים, ושל עמודים וחלקים פנימיים של בניינים, באריחי קרמיקה ובלוחות פסיפס (ראו הגדרות 1.3.1, 1.3.2, בהתאמה). 

התקן חל על מערכת חיפוי המותקנת באתר בהדבקה ישירה על הרקע (ראו הגדרה 1.3.5) או בהדבקה על גבי שכבת ביניים (ראו הגדרה 1.3.7). התקן חל על חיפויים המודבקים באמצעות דבקים בשיטת ההדבקה בסירוק 
(ראו הגדרה 1.3.11) או באמצעות מלט-צמנט ("טיט", ראו הגדרה 1.3.13).
התקן חל על חיפוי קירות פנים העומדים בתנאי שירות רגילים של טמפרטורה ולחות, כגון במטבחים ובשירותים במגורים, לרבות אזורים רטובים כגון חדרי אמבטיה, וכמו כן במלתחות ציבוריות ובמטבחים תעשייתיים. 

התקן אינו חל על קירות פנים העומדים בתנאי שירות מיוחדים, כגון: ברכות שחייה, חדרים "נקיים" (חדרי ניתוח), סאונה וחדרי קירור, ולא על חיפוי של קירות העומדים בקרבת טמפרטורות גבוהות (חיפוי אח, חיפוי מערכות חימום וחיפוי ארובות).

התקן אינו חל על חיפוי קירות פנים העשויים מלוחות צמנטיים ומלוחות כפיסי עץ (OSB).


(1) נמצא בהכנה בעת פרסום תקן זה.
1.2. אזכורים נורמטיביים 
תקנים ומסמכים המוזכרים בתקן זה (תקנים ומסמכים שאינם מתוארכים - מהדורתם האחרונה היא הקובעת):

תקנים ישראליים

	ת"י 1 חלק 1(2)
	-
	צמנט: צמנט רגיל

	ת"י 3
	-
	אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים

	ת"י 314
	-
	אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, אופיינים וסימון

	ת"י 466 חלק 1
	-
	חוקת הבטון: עקרונות כלליים

	ת"י 789
	-
	סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה

	ת"י 921 על חלקיו
	-
	תגובות בשרפה של חומרי בנייה

	ת"י 1045 חלק 0
	-
	בידוד תרמי של בניינים: כללי

	ת"י 1139 על חלקיו
	-
	פיגומים

	ת"י 1353
	-
	לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית

	ת"י 1414 חלק 2
	-
	מערכות בידוד תרמי בבניינים-מערכת טיח תרמי פנימי

	ת"י 1536

	-
	מבנים - חומרי איטום - מיון ודרישות

	ת"י 1629
	-
	מערכות חיפוי רצפה באריחי טראצו

	ת"י 1661 חלק 1
	-
	חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: דרישות, מיון וכינוי

	ת"י 1920 על חלקיו
	-
	טיח

	ת"י 1924
	-
	מחיצות,חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס

	ת"י 3970 על חלקיו
	-
	קשרני גבס וטיח גבס

	ת"י 4004 חלק 1
	-
	דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות

	ת"י 4004 חלק 6
	-
	דבקים לאריחים: קביעת חוזק ההידבקות במתיחה של דבקים צמנטיים


חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים
חוק התקנים התשי"ג-1953
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, על עדכוניהן

1.3. מונחים והגדרות

המונחים וההגדרות האלה כוחם יפה בתקן זה:

1.3.1. אריח קרמיקה 
אריח קרמיקה כהגדרתו בתקן הישראלי ת"י 314.
1.3.2. לוח פסיפס

לוח כהגדרתו בתקן הישראלי ת"י 1353.

1.3.3. אזורים רטובים
כמתואר בתקן הישראלי ת"י 1629: "אזורים רטובים, כגון: חדרי רחצה, מטבחים ציבוריים, חדרי שירותים ציבוריים, מקלחות ומלתחות ציבוריות".
1.3.4. קיר פנים  
קיר בתוך הבניין, שאינו חשוף לתנאי מזג אוויר חיצוניים כגון גשם, רוח ושינויי טמפרטורה.

 (2) התקן הישראלי ת"י 1 חלק 1 נמצא ברוויזיה; לאחר פרסום הרוויזיה יהיה מספרו ת"י 1.
1.3.5. רקע 
קיר, עמוד או חלק מבניין, המיועד לחיפוי.

הרקע יכול להיות עשוי מבטון, מבלוקי בטון, מבלוקים מבטון-תאי מאושפרים באוטוקלב, מבלוקי חול-סיד, מבלוקי גבס או מלוחות גבס.
1.3.6. "פריימר"

שכבת יסוד המקשרת בין התשתית לבין שכבת ההדבקה.
1.3.7. שכבת ביניים

שכבת טיח המושמת, לפי הצורך, בין הרקע (הגדרה 1.3.5) לבין שכבת ההדבקה (הגדרה 1.3.9), ומיועדת ליצור פני שטח אחידים וישרים (ראו ציור 1). שכבת הביניים, אם קיימת, משמשת תשתית (הגדרה 1.3.8)(3).
1.3.8. תשתית

השכבה (הרקע או שכבת הביניים, לפי העניין), שעליה מושמת שכבת ההדבקה. 
1.3.9. שכבת הדבקה

שכבה המשמשת להדבקת אריחי הקרמיקה או לוחות הפסיפס לתשתית (ראו ציור 1).

שכבת דבק או שכבת מלט-צמנט(4) יכולות לשמש שכבת הדבקה.
1.3.10. מערכת חיפוי 

מערכת הכוללת את שכבת הביניים (אם קיימת), שכבת האיטום (אם קיימת), שכבת ההדבקה, אריחי הקרמיקה או לוחות הפסיפס והחומר למילוי ולאיטום המישקים, המהווים יחד חיפוי לרקע (ראו ציור 1).
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ציור 1 – מערכת החיפוי
1.3.11. הדבקה בסירוק

הדבקה בשכבת דבק (הגדרה 1.3.12) שסורקה במרית משוננת.
1.3.12. דבק
דבק המתאים לתקן הישראלי ת"י 4004 חלק 1.
1.3.13. הדבקה במלט-צמנט 

הדבקה בשכבת מלט-צמנט ("טיט") שאינה מסורקת.
1.3.14.
מריחה כפולה
מריחה הנעשית הן על גבי התשתית והן על גב האריח.

1.3.15.
מישק רגיל(5) 

מרווח בין אריחים סמוכים או בין לוחות סמוכים.

1.3.16.
מישק התפשטות
מישק הנתכן לקבל תזוזות של הרקע, של שכבת הביניים או של שכבת ההדבקה.
1.3.17.   מישק (התפשטות) מבני   
מישק התפשטות העובר במבנה ובמערכת החיפוי.

1.3.14. מישק (התפשטות) ביניים

מישק התפשטות המתוכנן לשחרור מאמצים במערכת החיפוי.

1.3.15. מישק (התפשטות) הפרדה

מישק התפשטות המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש בין חומרי רקע שונים או חומרי חיפוי שונים, או במפגש בין מישורים שונים.

1.3.16. זמן חופשי

פרק הזמן המרבי שמותר להמתין ממריחת הדבק על התשתית ועד להדבקת האריח מבלי לפגוע בחוזק ההידבקות, כמוצהר על ידי היצרן.
1.3.17. מידת ייצור מוצהרת ("קליבר")

מידת הייצור כהגדרתה בתקן הישראלי ת"י 314 או מידה מאפיינת של האריח כהגדרתה בתקן הישראלי ת"י 1353, לפי העניין.

1.3.18. גשר תרמי

כהגדרתו בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 0.

1.3.19. מזמין

בעל הנכס, או מי שבעל הנכס ייפה את כוחו להתקשר עם קבלנים לביצוע עבודת בנייה או בנייה הנדסית, כולה או חלקה.
1.3.24.    פרויקט
בניין או בניינים הנבנים באותו פרק זמן ובאותו מתחם, שבכולם הרקע המיועד לחיפוי זהה, כל רכיבי מערכת החיפוי המתוכננת זהים, ועבודת החיפוי נעשית על ידי אותם מבצעים.

 (5) 
מישק רגיל מכונה בפי אנשי המקצוע "פוגה".    
פרק ב - דרישות כלליות
2.1.  חומרים ומוצרים לתשתית 

בטבלה 1 מפורטות הנחיות בדבר השימוש בחומרי ההדבקה לפי הרקעים (או התשתיות) השונים.
טבלה 1 - התאמת הרקע, התשתית וחומרי ההדבקה
	רקע(3)
	תשתית(3)  -
הדבקה על שכבת ביניים
	חומר ההדבקה

	חומר הרקע
	סטיית הרקע מהמישוריות ומהאנכיות (מקס')
	הדבקה ישירה על הרקע(ג)
	טיח-צמנט לפי ת"י 1920 על חלקיו(א)
	 טיח תרמי לפי ת"י  1414 חלק 2
	טיח גבס 
לפי ת"י 3970 על חלקיו(ב)
	C – דבק צמנטי לפי ת"י 4004 

חלק 1
	D – דבק תחליב לפי ת"י 4004
חלק 1
	מלט-צמנט(ג)


	בטון(ד)
	5 מ"מ לאורך 2 מ' 
	כן
	לא חובה
	לא חובה
	לא חובה
	כן
	כן
	כן

	
	8-5 מ"מ לאורך 2 מ'
	כן
	לא חובה
	לא חובה
	לא חובה
	כן
	לא
	כן

	
	יותר מ-8 מ"מ לאורך 2 מ' 
	לא
	כן
	כן
	כן, מעל שכבת פריימר לדבק C
	כן
	כן
	כן

	בלוק גבס (רגיל ועמיד מים)
	כנדרש      בת"י 1925 
	כן
	לא

	לא

	לא

	כן, מעל שכבת פריימר
	כן
	לא

	בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב
	 ----
	לא
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן

	בלוק בטון 
	כנדרש      בת"י 789
	כן
	לא חובה
	לא חובה
	לא חובה
	לא
	לא
	כן

	
	גדולה מהנדרש   בת"י 789
	לא
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן

	בלוק 
חול-סיד
	5 מ"מ לאורך 2 מ'
	כן, מעל שכבת פריימר
	לא חובה
	לא חובה
	לא חובה
	כן
	כן
	כן

	
	8-5 מ"מ לאורך 2 מ'
	כן, מעל שכבת פריימר
	כן
	כן
	כן
	כן
	לא
	כן

	
	יותר מ-8 מ"מ  לאורך 2 מ'
	לא
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן
	כן

	לוח גבס לסוגיו 
	כנדרש       בת"י 1924
	כן
	לא
	לא
	לא
	כן, בכפוף להוראות יצרן הדבק
	כן
	לא

	הערות לטבלה: 
(א) פרק הזמן שיש להמתין מגמר הכנת התשתית עד לתחילת ההדבקה לא יפחת מ-14 יום עבור טיח עשוי מלט מוכן באתר או מלט יבש מוכן מראש, ולא יפחת מ-28 יום עבור טיח עשוי מלט מעוכב.
(ב) פרק הזמן שיש להמתין מגמר הכנת התשתית עד לתחילת ההדבקה לא יפחת מ-7 ימים.
(ג) אין להשתמש במלט-צמנט(4) כחומר הדבקה באזורים רטובים (ראו הגדרה 1.3.3).
(ד) פרק הזמן שיש להמתין מגמר יציקת הבטון עד לתחילת ההדבקה לא יפחת מ-28 יום.


2.2.
חומרים ומוצרים לחיפוי
2.2.1.   אריחי קרמיקה 

אריחי הקרמיקה יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 314 על כל סעיפיו הרלוונטיים לשימוש על קירות.

שטחם יהיה בהתאם להגבלות גובה החיפוי המפורטות בטבלה 2, ובכל מקרה לא יהיה גדול מ-1.0 מ"ר. האריחים יהיו מאותה מידת ייצור מוצהרת (ראו הגדרה 1.3.21).
2.2.2.
לוחות פסיפס 

לוחות הפסיפס יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 1353.
2.2.3.
מים

המים יעמדו בדרישות עבור מים לבטון בתקן הישראלי ת"י 466 חלק 1.  
2.2.4.
  חומרי הדבקה 

2.2.4.1.   דבקים
הדבקים למיניהם יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י 4004 חלק 1. 
בחירת מין הדבק תיעשה כמפורט בטבלה 2, בהתאם לשטח האריח ולגובה החיפוי.

 הכנת הדבקים תיעשה לפי הוראות היצרן.
2.2.4.2.  מלט-צמנט(4)   
מלט-צמנט להדבקה יהיה על בסיס צמנט בלא סיד, עם מוספים. הצמנט יהיה צמנט פורטלנד המתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1 חלק 1(2) ולא יכיל אפר פחם. החול יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 3.
בבדיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י 4004 חלק 6, חוזק המתיחה של המלט-צמנט לא יהיה קטן 
מ-0.5 מגפ"ס. 
טבלה 2 - התאמת הדבק לשטח האריח ולגובה החיפוי
	שטח האריח (מ"ר)
	מין הדבק(א)(ב)

	
	גובה החיפוי
עד 3.5 מ'
	גובה החיפוי
עד 6 מ'
	גובה החיפוי
עד 12 מ'
	גובה החיפוי
עד 30 מ'

	עד 0.011
(אריח פסיפס)
(לא כולל)
	C1,D 

	C1,D 
	C1S1,D 
	C2S1,D 


	מ-0.011  
עד 0.04
(ועד בכלל)
	C1,D 

	C1,D 

	C1S1, D

	C2S1,D 


	גדול מ-0.04 ועד 0.1 

(ועד בכלל)
	C1S1, D

	C1S1, D

	C2S1
	C2S2

	גדול מ-0.1 ועד 0.18 
(ועד בכלל)
	C1S1, D

	C2S1

	C2S1

	C2S2


	גדול מ-0.18 ועד 0.36
(ועד בכלל)
	C2S1

	C2S1

	C2S2

	אין להדביק

	גדול מ-0.36 ועד 0.64
(ועד בכלל)
	C2S1

	C2S2

	אין להדביק
	אין להדביק

	גדול מ-0.64 ועד 1.00
(ועד בכלל)
	C2S2

	אין להדביק
	אין להדביק
	אין להדביק

	מקרא והערות לטבלה:
(א)  C1 – דבק צמנטי רגיל, C2 – דבק צמנטי משופר, D - דבק תחליב: D1 – לשימוש באזור רגיל,
 D2 – לשימוש באזור רטוב, S1 – דבק בעל גמישות רגילה,  S2 – דבק בעל גמישות גבוהה.
(ב)  על גבי תשתית עשויה לוח גבס, טיח גבס או טיח תרמי יש להדביק באמצעות דבק ממין C2S1.


2.2.5.  חומרי מילוי ואיטום

2.2.5.1. חומרי מילוי למישקים רגילים(6)
למילוי מישקים רגילים בקירות פנים ישמשו חומרי מילוי, המתאימים לדרישות התקן הישראלי 
ת"י 1661 חלק 1 ולייעוד החלל כמפורט בסעיף 4.6.3 להלן. 

גון חומר המילוי יתאים לדרישות התכנון.

2.2.5.2. חומרי איטום למישקי התפשטות

חומר האיטום יהיה גמיש ויעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1536, ובהתאם לשימוש המומלץ 
בטבלה ב-1 בנספח ב שם. 

בעת התכנון ייקבע סוג חומר האיטום הגמיש גם בהתאם לתנאי השירות.

חומרי האיטום יהיו עמידים בפני התפתחות עובש (ראו נספח ג בתקן הישראלי ת"י 1536). 
2.2.5.3. רכיבי רקע לחומרי האיטום

רכיבי הרקע לחומרי האיטום במישקי התפשטות יהיו קלים לדחיסה, יתמכו את חומר האיטום ולא יכילו ביטומנים או שומנים. הרכיבים יהיו מחומרים רכים כגון פוליאתילן מוקצף, ובעלי חתך עגול.

2.2.6. פרופילים לגימור

הפרופילים לגימור מישקים, פינות וכדומה יהיו עמידים בפני חומרים אלקליים, לכלוך והכתמה ויתאימו לגודל האריחים או הלוחות.

2.2.7. טיח 

טיח המשמש תשתית לחיפויים קשיחים יתאים למפורט להלן:
2.2.7.1. 
טיח-צמנט
טיח-צמנט יתאים לדרישות אלה(7):
באזורים יבשים - טיח הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1 עבור טיח פנים, אולם חוזק ההידבקות במתיחה של הטיח יתאים למפורט בטבלה 3 שלהלן. 
באזורים רטובים (ראו הגדרה 1.3.3) - טיח הצמנט יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1 עבור טיח חוץ המשמש תשתית לחיפויים קשיחים.

השמת הטיח תתאים למפורט בתקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2. 
2.2.7.2. 
טיח תרמי
טיח תרמי יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1414 חלק 2. השמת הטיח תתאים להוראות יצרן הטיח.
2.2.7.3. 
טיח גבס
טיח גבס יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 3970 על חלקיו. השמת הטיח תתאים להוראות יצרן הטיח.
2.2.8. רשתות לחיזוק ולמניעת סדיקה

2.2.8.1. 
רשתות לחיזוק

רשתות המשמשות לחיזוק שכבת הביניים יהיו עשויות פלדה מגולוונת ויעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2 בעניין זה. 
2.2.8.2. 
רשתות למניעת סדיקה

רשתות המשמשות למניעת סדיקה של שכבת הטיח יהיו עשויות סיבי זכוכית או חומר שקיל, עמיד בחומרים אלקליים, ויתאימו לנדרש עבורן בתקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2.

(6)    חומרי מילוי למישקים רגילים מכונים בפי אנשי המקצוע "רוֹבּה".
(7) 
דרישה זו תקפה כל עוד אין בתקן הישראלי ת"י 1920 חלק 1 דרישות עבור טיח פנים כתשתית לחיפויים קשיחים.
2.3.
הזמנה

ההזמנה תכלול את כל הפרטים הרלוונטיים של החומרים והמוצרים, בהתאם לדרישות המפורטות עבורם בתקנים החלים עליהם, לפי העניין.

בעת הזמנת האריחים או הלוחות יובא בחשבון הפְּחת שלהם בתהליך החיפוי ותוזמן כמות נוספת מאותה סדרת ייצור, מאותה מידת ייצור מוצהרת (ראו הגדרה 1.3.21), מאותו דגם ומאותו גוון, לכל דגם ודגם. הכמות הנוספת של האריחים או הלוחות תושאר בידי המזמין לביצוע תיקונים בעתיד.

2.4.
הובלה ושינוע
לאחר ייצורם ייארזו האריחים או הלוחות באריזות שיגנו עליהם מפני נזקים, באופן המאפשר הובלה ושינוע ללא היווצרות פגמים או שברים.

2.5.
סימון ואחסון

על אריזות החומרים והמוצרים השונים יסומן, מיד לאחר הגעתם לאתר, סימון המורה על מקום התקנתם באתר.

האריחים והלוחות יאוחסנו באריזות המקוריות כשהן סגורות, ותוויות הסימון שעל גבי האריזות לא יוסרו עד לזמן השימוש.

האריחים, הלוחות והחומרים המשמשים להשמתם יאוחסנו במקום יבש, מוצל ומוגן באופן המונע כל נזק ובהתאם להוראות היצרן.

2.6.
מתקני עזר 

מתקני עזר, כגון פיגומים, יעמדו בכל דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988 ובדרישות התקן הישראלי ת"י 1139 על חלקיו.

בעת קביעת המרחק בין הקיר לפיגומים שיותקנו בסמוך לו, יובאו בחשבון עובי מערכת החיפוי (הגדרה 1.3.10) ואופן השמתה, כדי לאפשר גישה נוחה בעת ההשמה של כל שכבות המערכת.

אם הרווח בין הפיגומים לקיר גדול מ-300 מ"מ, יינקטו אמצעים כדי למנוע נפילה בין הפיגומים לבין הקיר.

החיזוקים והחיבורים של הפיגומים אל הקיר יהיו איתנים ובני-קיימה, ובשום מקרה אין לעגן את הפיגומים למבנה בתילי פלדה מגולוונים או אחרים.

הפיגומים יעוגנו לשלד המבנה באופן ובמקומות כאלה שהם לא יפריעו למהלכה התקין של מלאכת החיפוי.

בעת פירוק הפיגומים יושלמו כל פרטי הביצוע בנקודות החיבור והמגע של הפיגומים עם הקיר, בדומה להשמה על כל הקיר, תוך הבטחת כל התכונות הנדרשות ממערכת החיפוי.
2.7.
מסירה ותחזוקה

בעת המסירה יספק הקבלן למזמין (הגדרה 1.3.23) הנחיות בדבר תחזוקת מערכת החיפוי.

פרק ג - דרישות תפקוד

3.1.
מראה החיפוי

הגימור, המידות, הגוון וספיגות המים של האריחים והלוחות יתאימו להזמנה. המראה הכללי וגון החיפוי יתאימו לדרישות התכנון.
המישקים יהיו אחידים וישרים ויתאימו לדרישות התכנון. מילוי המישקים יהיה אחיד, ללא חללים או נקבים, וגונו יתאים לגוון המוזמן.
3.2.
 סטיות בפני החיפוי
3.2.1.  מישוריות פני החיפוי
 הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ לכל 2 מ'.
3.2.2.  הפרשי גובה בין אריחים או לוחות סמוכים


הפרש הגובה בין אריחים או לוחות סמוכים לא יהיה גדול מ-1.5 מ"מ.
3.3.
חוזק מערכת החיפוי

חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) של מערכת החיפוי יתאים לדרישות התכנון (ראו סעיף 4.2).

פרק ד - תכנון
4.1.
כללי

מערכת החיפוי (הגדרה 1.3.10) נתונה, במרבית המקרים, במאמצים פנימיים הנוצרים בתוכה עקב תנועה יחסית של חלקי המערכת, בעיקר בין שכבת האריחים או הלוחות לבין השכבות שמתחת לה. הגורמים השונים לתנועה יחסית זו הם אלה:

-
מקדם ההתפשטות התרמי הנמוך של האריחים והלוחות (קטן פי 2 בערך מזה של בטון);

-
התכווצות של שכבת הדבק או הטיח בייבוש;

-
שינויים בלחות היחסית בסביבה.
כדי להבטיח את איכותה של מערכת החיפוי יש לוודא שיתקיימו תנאים אלה:

א.
תכנון מוקדם של מערכת החיפוי על כל רכיביה בהתאם למפורט בסעיפים 4.1 - 4.9;
ב.
בחירת חומרים מתאימים ותקניים התואמים זה את זה;

ג.
התאמת משך הזמן מסיום הכנת הרקע, התשתית ושכבת האיטום (אם קיימת) ועד לתחילת הדבקת האריחים או הלוחות לנדרש בטבלה 1, בהתאם לחומרים שמהם הרקע, התשתית ושכבת האיטום (אם קיימת) עשויים;
ד.
ביצוע נכון של מלאכת החיפוי.

תכנון מערכת החיפוי יתחשב בגורמים כגון אלה: התנגדות המערכת למעבר מים (באזורים רטובים), תכונות הרקע וחומרי ההדבקה, תנאי הסביבה הפנימיים שבחלל, מראה הקיר המחופה.

בתכנון יובא בחשבון גודל הקירות, הפתחים והבליטות ומיקומם בחלל הפנימי, ובהתאם לכך יתוכנן מיקום המישקים והחיתוכים כך שיתאימו למידות האריחים והלוחות ולדרישות הסעיפים 4.6 – 4.7.
התקנת מערכת החיפוי תיעשה בשיטת ההדבקה בסירוק (ראו הגדרה 1.3.11) או בשיטת ההדבקה במלט-צמנט (ראו הגדרה 1.3.13). אין להתקין את החיפוי בתנאים של טמפרטורות סביבה קיצוניות (נמוכות מ­°5 צ' או גבוהות מ-°35 צ'), כאשר נושבות רוחות חזקות או בימי שרב. 
אין להדביק אריחי קרמיקה על צידם התחתון של משטחים אופקיים ללא חיזוק מכני שייעשה בהתאם להנחיות המפורטות בתכנון, למעט בחשפי פתחים ("גליפים") עליונים שרוחבם אינו גדול מ-20 ס"מ.
4.2.
תכונות מכניות של מערכת החיפוי

התכונות המכניות של מערכת החיפוי יתאימו לדרישות שלהלן:
4.2.1.
חוזק הידבקות במתיחה של מערכת חיפוי על גבי כל התשתיות, למעט לוחות גבס ולמעט טיח גבס           וטיח תרמי
חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) של מערכת חיפוי על גבי כל התשתיות, למעט לוחות גבס ולמעט טיח גבס וטיח תרמי, לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה 3:
          טבלה 3 - חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת החיפוי
	 שטח האריח 
(מ"ר)
	חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית)

של כל דוגמת בדיקה 

(מגפ"ס)
	ממוצע חוזק ההידבקות במתיחה
 (במשיכה צירית) 

(מגפ"ס)

	עד 0.011 (אריח פסיפס) 
(לא כולל)
	0.15
	0.3 

	מ-0.011 ועד 0.1
 (ועד בכלל)
	0.25
	0.4 

	גדול מ-0.1 ועד 0.18 

(ועד בכלל)
	0.3
	0.5

	גדול מ-0.18 ועד 0.36 
(ועד בכלל)
	0.5
	0.7

	גדול מ-0.36 ועד 1.00
(ועד בכלל)
	0.7
	1.0


כאשר חוזק ההידבקות במתיחה של הרקע קטן מן הערכים הנקובים בטבלה 3, תושם על הרקע שכבת 
טיח-צמנט המתאימה לסעיף 2.2.7.1, מחוזקת ברשת המתאימה לסעיף 2.2.8.1 ומעוגנת עיגון מכני 
כמפורט בסעיף הדן ברשתות פלדה בפרק התכנון שבתקן הישראלי ת"י 1920 חלק 2. 
4.2.2. 
חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת חיפוי על גבי לוחות גבס, טיח גבס וטיח תרמי
חוזק ההידבקות במתיחה של המערכת באתר בכל דוגמה לא יהיה קטן מ-0.07 מגפ"ס, וממוצע חוזק ההידבקות במתיחה לא יהיה קטן מ-0.1 מגפ"ס.

דרישה זו נכונה לחיפוי שגובהו עד 3.5 מ' מהרצפה. עבור חיפויים שגובהם גדול מ-3.5 מ' יש לחשב 
חישוב הנדסי.
4.2.3. 
משקל מערכת חיפוי על גבי לוחות גבס
משקל מערכת החיפוי יעמוד בדרישות אלה:
-
לא יהיה גדול מ-30 ק"ג למ"ר;
-
בהדבקה על מחיצה חד-שכבתית - לא יהיה גדול מ-85 ק"ג למטר אורך של מחיצה;
-
בהדבקה על מחיצה דו-שכבתית - לא יהיה גדול מ-115 ק"ג למטר אורך של מחיצה.
למרות האמור לעיל, מותר להתקין על גבי המחיצות אריחים או לוחות שמשקלם גדול מהנקוב לעיל אם מתקיים אחד התנאים האלה:
-
התקנת האריחים או הלוחות תהיה בהתאם להמלצת יצרן הדבק ובהתאם להמלצת יצרן האריחים או 
הלוחות, או: 
-
תתוכנן תשתית המתאימה למשקל האריחים או הלוחות, כגון: רשת מתכת הפרוסה על כל השטח 
המחופה, או 
סרגלי מתכת אופקיים המחוברים באמצעים מכניים לזקפים.
הערה:
משקל מערכת החיפוי הוא פונקצייה של מין האריח, עובי האריח ועובי שכבת הדבק. 
לדוגמה: משקל מערכת חיפוי שבה אריחי קרמיקה ממין BIa ("פורצלן") בעובי 8 מ"מ, שכבת דבק בעובי 5 מ"מ וחומר למילוי מישקים רגילים ("רובה") יהיה כ-26 ק"ג למ"ר.
4.2.4.
משקל מערכת חיפוי על גבי טיח תרמי ועל גבי טיח גבס

משקל מערכת החיפוי לא יהיה גדול מ-30 ק"ג למ"ר.  
4.3.
התאמת המרית המשוננת

המרית המשוננת תאפשר את ביצוע ההדבקה באופן שרוב שטח גב האריח יכוסה בדבק.

   גודל שיני המרית המשוננת יותאם לגודל האריח, כמפורט בטבלה 4:
טבלה 4 - מידות שיני המרית המשוננת

	שטח גב האריח  

(מ"ר)
	מידות שיני המרית(א)
 (מ"מ)

(ראו ציורים בתחתית הטבלה)
	דרישות נוספות

	עד 0.011 (ועד בכלל)
	5-3
	5-3
	5-3
	-

	גדול מ-0.011 ועד 0.04
	8-6
	8-6
	8-6
	-

	גדול מ-0.04 ועד 0.11
	10-8
	10-8
	10-8
	

	גדול מ-0.11 ועד 0.16
	15-10
	15-10
	15-10
	יש צורך במריחה 
כפולה (הגדרה 1.3.14)

	גדול מ-0.16 
	20-15
	20-15
	20-15
	

	הערה לטבלה:
(א) אפשר שמידות שן המרית וצורת השן יהיו שונות מכך במקצת, בתנאי שיתאימו לגודל האריח כך שיהיה פיזור מלא של הדבק בגב האריח, ושיהיו בהתאם להוראות היצרן.
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4.4. 
הדבקה בסירוק באמצעות שכבת דבק
         הדבק מושם בדרך כלל באמצעות כף טייחים כדי לקבל שכבה אחידה, ואחר כך מסורק באמצעות מרית
         משוננת כדי לקבל את העובי והיישור הדרושים. 
העובי הסופי של שכבת הדבק המסורק לאחר הידוק לא יהיה קטן מ-3 מ"מ ולא יהיה גדול מ-10 מ"מ.

למרות האמור לעיל, עובי שכבת הדבק להדבקת לוחות פסיפס שמידות אריחיהם קטנות 

מ-2.5 ס"מ ( 2.5 ס"מ יהיה בהתאם להוראות יצרן הדבק.

4.5. 
 הדבקה באמצעות מלט-צמנט
עובי שכבת הדבקה העשויה מלט-צמנט(4) יהיה גדול מ-10 מ"מ ולא יהיה גדול מ-25 מ"מ. 

ניתן להדביק באמצעות מלט-צמנט רק אריחים או לוחות ששטחם עד 0.1 מ"ר ובגובה חיפוי של עד 3 מ'.
אין להדביק במלט-צמנט באזורים רטובים.
4.6. מישקים רגילים

4.6.1. 

רוחב המישקים הרגילים (הגדרה 1.3.15) בין אריחי קרמיקה יהיה גדול מ-3 מ"מ. חומר המילוי
    יושם לכל עומק המישק.
4.6.2. 
רוחב המישקים הרגילים בין לוחות פסיפס לא יהיה קטן מ-1.5 מ"מ.

רוחב המישקים בין לוחות פסיפס יהיה זהה לרוחב המישקים בין אריחי הפסיפס שעל לוחות אלה,                כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1353, כדי לא להבליט את קווי המתאר של הלוחות.
  הערות:
א. ההתאמה בין רוחב המישק הרגיל לחומר המילוי למישק תהיה בהתאם להוראות היצרן.
ב. למילוי מישקים בלוחות פסיפס שרוחבם 1.5 מ"מ - 2.0 מ"מ יש לוודא את התאמת חומרי המילוי להשמה לפי 
הנחיות היצרן.
4.6.3. 
מילוי מישקים רגילים
מישקים רגילים ימולאו בחומר המתאים לדרישות סעיף 2.2.5.1 בהתאם לייעוד החלל, כמפורט להלן:
· CG1 - חומר מילוי צמנטי רגיל – באזורים יבשים במבנים שאינם מבני ציבור;
· CG2W - חומר מילוי צמנטי משופר עם אפיון נוסף של ספיגות מים מופחתת – לאזורים רטובים במבנים שאינם מבני ציבור ולאזורים יבשים במבני ציבור;
· RG - חומר מילוי שרף בראקציה – לאזורים רטובים במבני ציבור ולאזורים החשופים לחומרים אגרסיביים. 
4.7. 
מישקי התפשטות
4.7.1. 
מישקים מבניים

המישקים המבניים (הגדרה 1.3.17) יעברו דרך מערכת החיפוי כולה בקו ישר וברוחב המישק המתוכנן           (ראו דוגמה בציור 3).
4.7.2. 
מישקי ביניים

מישקי הביניים (הגדרה 1.3.18) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

רוחב מישקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

מישקים אנכיים יהיו במפגש בין מישורים (כגון: פינות פנימיות וחיצוניות – ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).

מישקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

-
במפגש בין קיר לרצפה ולתקרה (ראו דוגמה בציור 4); 
-
במפגש בין שני מישורים (כגון: מתחת לבליטות).

המרחקים בין מישק אופקי למשנהו ובין מישק אנכי למשנהו יהיו בהתאם לתכנון.
4.7.3. 
מישקי הפרדה

מישקי ההפרדה (הגדרה 1.3.19) יעברו דרך שכבת ההדבקה ושכבת האריחים או הלוחות.

 מישקי הפרדה יהיו במקומות שבהם חומר הרקע משתנה, ובמקומות המפגש בין האריחים או הלוחות לרכיבי בניין, כגון חלונות (ראו דוגמות בציורים 2 ו-5).
 רוחב מישקי ההפרדה יהיה 4 מ"מ לפחות.
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ציור 2 - דוגמות סכמטיות למישקים
4.7.4. 
איטום מישקי התפשטות
המישקים ייאטמו בחומר איטום המתאים לדרישות סעיף 2.2.5.2 כדי שיוכלו לקבל את התזוזות במבנה. 
ניתן להשתמש בפרופילים לגימור המישקים. הפרופילים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 2.2.6.
דוגמות לפרטי מישקים אלה ראו בציורים 3 - 5.
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ציור 3 - דוגמה למישק התפשטות מבני 
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ציור 4 - דוגמה למישק ביניים
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ציור 5 - דוגמה סכמטית למישק ביניים ומישק הפרדה
4.8. 
איטום בפני רטיבות
באזורים רטובים יש לשקול השמת שכבת איטום על פני התשתית, מחומר המתאים לשמש תשתית          לחומר ההדבקה. יש לוודא שהחוזק והגמישות של שכבת האיטום לא יהיו פחותים מהחוזק והגמישות          של חומרי ההדבקה המשמשים במערכת החיפוי.
4.9. 

בטיחות אש
יובטח שכל החומרים של מערכת החיפוי יתאימו לנדרש בתקן הישראלי ת"י 921 על חלקיו בנוגע לסיווגם         לפי תגובותיהם בשרפה.
4.10. 
הכנות לפני השמת החיפוי 
 לפני השמת החיפוי יש לנקות את פני הרקע בעזרת מברשת מכל לכלוך, אבק, שומנים, תפרחות וחומרי אשפרה. בבניינים הנמצאים בסביבה ימית יש לשטוף במים את פני הרקע המוברשים כ-24 שעות לפני        התחלת עבודת החיפוי, למעט ברקע עשוי לוחות גבס. 
4.10.1.
הכנת רקע מבטון 
א. אם הרקע חלק, צבוע, מצופה, או ששכבתו החיצונית רופפת, יש להסיר את השכבה החיצונית עד           
להגעה לשכבה יציבה. אם נדרש לתקן את הרקע בשלמותו או בחלקו, יש לתקנו באמצעות שכבת טיח  
כנדרש בסעיף 2.2.7. 
ב. אם ברקע יש זיון הנראה לעין, אין מתחילים בטיוח או בחיפוי לפני קבלת הוראות ממתכנן התכנון 
ההנדסי בנוגע לטיפול בזיון. 
ג. לפני השמת הטיח תובטח אשפרת הרקע כנדרש בטבלה 1.

ד. רקע בטון שאין בו פגמים מהותיים, כגון קיני חצץ, והעומד בדרישות הסטיות הנקובות בטבלה 1,            יכול לשמש תשתית להדבקה ישירה, ללא שכבת ביניים.

4.10.2.
 הכנת רקע מבלוקים
על גבי רקע שאינו עשוי בטון, כגון רקע מבלוקי בטון, מבלוקי בטון-תאי מאושפרים באוטוקלב או             מבלוקי חול-סיד, יש להשים טיח המתאים לדרישות סעיף 2.2.7. 
4.10.3.   מערכת טיח קיימת 
לפני הדבקת אריחים או לוחות על מערכת טיח קיימת יש לוודא, שהתשתית עומדת בדרישות הסטיות             הנקובות בטבלה 1 ובדרישות חוזק ההידבקות במתיחה הנקובות בטבלה 3. 
4.10.4. 
הכנת רקע מלוחות גבס
לפני הדבקת אריחי קרמיקה או לוחות פסיפס על גבי לוחות גבס יש לוודא, שנעשו איחוי והחלקה של המישקים בין לוחות הגבס ושל ראשי הברגים המחברים אותם אל פרופילי השלד.
4 פרק ה - בדיקות - שיטות ודרישות 
5.1.
כללי

לפני תחילת עבודת החיפוי, במהלכה ובסיומה ייערכו בדיקות באתר הבנייה.

הבדיקות, למעט הבדיקה המפורטת בסעיף 5.2.4, ייערכו על ידי המפקח באתר, או על ידי מי שהוסמך         מטעמו או מטעם היזם או הקבלן הראשי.

הבדיקה בגמר העבודה (סעיף 5.3.2) היא בדיקה הרסנית, ולכן תיערך רק אם נדרשה במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט (הגדרה 1.3.24) או במקרה של חילוקי דעות בדבר טיב המערכת. 
הבדיקות המפורטות בסעיפים 5.2.4 ו-5.3.2 ייערכו על ידי מעבדה מאושרת(8).
5.2.
בדיקות לפני תחילת עבודת החיפוי ובמהלכה
5.2.1.  השלמת עבודות קודמות
א. מוודאים שהסתיימו כל עבודות החשמל, השרברבות, הרכבת המלבנים הסמויים(9), הרכבת סיפי          החלונות והעבודות המכניות השונות בשטחים המיועדים לחיפוי ובשטחים הסמוכים להם.

ב. מוודאים שפני הרקע נוקו, ובמידת הצורך נשטפו, כמפורט בסעיף 4.10.
ג. מוודאים שהושלמה השמת שכבת איטום במקומות שהיא נדרשת בהם (ראו סעיף 4.8).
5.2.2. התאמת התשתית
א.
מוודאים את התאמת הרקע (הגדרה 1.3.5) והתשתית (הגדרה 1.3.8) לדרישות המפורטות עבורם              
בטבלה 1.  

ב.  מוודאים שנעשו כל עבודות ההכנה המפורטות בסעיף 4.10.
5.2.3. 
התאמת החומרים והמוצרים
מוודאים את התאמת כל החומרים והמוצרים המשמשים במערכת החיפוי לדרישות המפורטות                      בסעיף 2.2 ולהזמנה (סעיף 2.3).
בודקים את האריחים והלוחות בבדיקה חזותית. כל אריח או לוח פסיפס שמתגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי התקנים הישראליים ת"י 314 ות"י 1353, בנוגע לאריח יחיד או ללוח יחיד מהסוג שהוזמן,                  בהתאמה, פוסלים לשימוש. 
מוודאים שהאריחים או הלוחות המיועדים לחלל מסוים, לרבות תיקונים והשלמות, יהיו מאותה סדרת ייצור, מאותה מידת ייצור מוצהרת ובאותו קוד גוון, אלא אם נדרש אחרת בתכנון האדריכלי.
אם מתגלים הבדלי גוון משמעותיים, יש לקבל הנחיות מהמתכנן.

5.2.4. בדיקה של חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) של הרקע, או של הרקע ושכבת הביניים 

עורכים בדיקה זו במקרה של ספק או של מחסור בנתונים בנוגע לחוזק ההידבקות במתיחה                      (במשיכה צירית) של הרקע (הגדרה 1.3.5) או של שכבת הביניים (הגדרה 1.3.7).
בודקים את הרקע כפי שהוא באתר (עם שכבת טיח או בלעדיה).

מספר הדוגמות הנבדקות יהיה 3 דוגמות לכל 50 מ"ר, ובכל מקרה לא פחות מ-3 דוגמות. 
בוחרים את הדוגמות באופן אקראי מכל השטח הנבדק, בהתאם לשיקול הדעת של הבודק.

מסמנים על האריח הנבדק ריבוע שמידותיו 50 מ"מ  ×50 מ"מ וחורצים על קווי הסימון באמצעות משחזת (דיסק יהלום) עד לעומק של כ-2 מ"מ לתוך הרקע. 

מנקים את החריץ מאבק. 

____________________

(8) 
מעבדה מאושרת – מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה, לפי סעיף 12(א) של חוק התקנים 
התשי"ג-1953, לבדוק את התאמת חומרי מערכת החיפוי ורכיביה לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.
(9) 
מלבן סמוי מכונה בפי אנשי המקצוע "משקוף עיוור". 
מדביקים על המקום הנבדק לוחית פלדה או אלומיניום, רבועה או עגולה, שמידותיה 50 מ"מ × 50 מ"מ   או שקוטרה 50 מ"מ, בהתאמה, ועובייה 10 מ"מ לפחות.

מדביקים את הלוחית על פני השטח הנבדק באמצעות דבק שרף בראקציה (אפוקסי או אחר) מהיר התקשות(10), תוך הפעלת לחץ על הלוחית כך שיובטח מגע מושלם בינה לבין הרקע.
אם שטח האריח גדול מ-0.25 מ"ר עורכים את הבדיקה בשני מקומות על האריח, כמתואר בציור 6.
לאחר התקשות הדבק(11) מפעילים על הלוחית המודבקת כוח מתיחה (משיכה צירית) באמצעות וו           המותקן במרכזה. מפעילים את הכוח בקצב אחיד ואטי של (100-80) ניוטון לשנייה לכל היותר,                עד להרס.

רושמים את התוצאות.

חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) יהיה ממוצע התוצאות של כל הדוגמות שנבדקו.

חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) לא יהיה קטן מהנדרש בסעיף 4.2.
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ציור 6 – מקומות הבדיקה באריח ששטחו גדול מ-0.25 מ"ר

(הציור סכמטי, המידות במילימטרים)
5.2.5. 
בדיקת כיסוי הדבק 

בודקים את כיסוי הדבק במהלך עבודת החיפוי. דוגמים אריח אחד או לוח אחד לכל 10 מ"ר. לאחר          הידוק האריחים או הלוחות מוציאים את האריח או הלוח ובודקים חזותית את מידת כיסוי גבם בדבק. 


הדבק יכסה 85% לפחות מגב האריח או הלוח ואת הפינות.

נוסף על כך, אם הלוח מחופה גב (ראו הגדרה 1.3.17 בתקן הישראלי ת"י 1353), הדבק יכסה כיסוי           מלא את שטחו החשוף של גבו.

אם אריח יחיד או לוח יחיד אינו עומד בדרישה המפורטת לעיל, בודקים 3 אריחים או לוחות נוספים הנמצאים ברדיוס 1 מ"ר מהאריח או מהלוח שנבדק.

אם האריחים או הלוחות הנוספים אינם עומדים בדרישה, מסירים את כל האריחים או הלוחות, משנים את גודל השן במרית בהתאם לנדרש, ומדביקים את האריחים או הלוחות מחדש בתוך הזמן החופשי 
(הגדרה 1.3.20) של הדבק.
5.2.6.  
מישוריות החיפוי
בודקים את פני החיפוי בעזרת סרגל מדידה מאלומיניום שאורכו 2 מ'.

הסטייה מהמישוריות לא תהיה גדולה מהנקוב בסעיף 3.2.
(10)  התקשות – hardening.
(11) לפי הוראות יצרן הדבק.
5.3.
בדיקות בגמר העבודה 

5.3.1.
בדיקות גימור הקיר

בודקים חזותית בבדיקות המפורטות להלן:

א.
רוחב המישקים


רוחב המישקים יתאים לנדרש בסעיף 4.6.1 ולדרישות התכנון, ויהיה אחיד לאורך המישק, בהתחשב בסטיות המותרות לאריחי קרמיקה 
כמפורט בתקן הישראלי ת"י 314 ובסטיות המותרות ללוחות פסיפס כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1353.

ב.
ישרות המישקים


המישקים יהיו ישרים, אלא אם נדרש אחרת בדרישות התכנון.

ג.
שלמות האריחים והלוחות

בודקים שכל האריחים והלוחות שלמים. אריחים ולוחות שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו 
כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים.

ד.
מילוי המישקים


מוודאים שכל המישקים ללא חורים, וממלאים חללים אם נמצאו בהם.

 5.3.2.
בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) של מערכת החיפוי המוגמרת

במקרה של חילוקי דעות בדבר טיב מערכת החיפוי, או אם נדרש במסגרת תוכנית הבדיקות של הפרויקט,

בודקים את חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית) של מערכת החיפוי המוגמרת 28 ימים לפחות 
לאחר התקנתה. שיטת הבדיקה תהיה כמתואר בסעיף 5.2.4.

מספר הדוגמות הנבדקות לא יהיה קטן מהמפורט בסעיף 5.2.4.
חוזק ההידבקות במתיחה (במשיכה צירית), לאחר 28 ימים לפחות מתום התקנת מערכת החיפוי על כל מרכיביה, לא יהיה קטן מהמפורט בטבלה 3.
מציינים את מקום הכשל.

מסמך זה הוא הצעה בלבד
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(3) 	במקרים שבהם אין צורך בשכבת ביניים, הרקע משמש תשתית.


(4)    מלט-צמנט המיועד להדבקה מכונה בפי אנשי המקצוע "טיט".
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